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1. Johdanto 

Osuuskunta Latvasilmun selvitysten sekä vuosina 2018 ja 2019 tehtyjen sähkökoekalastusten perus-
teella lohi (Salmo salar) pystyy lisääntymään Iijoen vanhassa uomassa, mikä on luonut tarpeen ka-
lataloudellisille kunnostuksille vanhassa uomassa lohen lisääntymisolosuhteiden parantamiseksi. 
Kutupesäkartoitusten perusteella ja kunnostustöiden alussa havaittiin, että kaikista kohteista puut-
tuvat kutusoraikot lähes kokonaan. Kunnostuksilla voidaan elvyttää alueella lohen luontaista elin-
kiertoa ja nostaa vanhan uoman kalataloudellista arvoa merkittävästi. Tämä loppuraportti koskee 
Iijoen Merikosken, Palukankosken ja Illinkosken kohteissa tehtyjä virtavesikunnostustoimenpiteitä. 
Työnohjauksesta vastasi Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry. 

Kunnostustöissä käytettiin kaivinkonetta (Hitachi Zaxis 210 LC) ja Ponsse Buffalo -kuormatraktoria, 
jossa oli kiviaineslava. 

 

 
 

Kuva 1. Kunnostuskohteissa käytetyn kiviaineksen raekoko on 10-70 mm. 



4 
 

2. Kunnostuskohteet ja niissä tehdyt toimenpiteet 

 

Kuva 2. Kartta kunnostusalueesta. 

 

2.1. Merikoski 

Rautatiesillan alapuolella sijaitsevassa Merikosken kunnostuskohteessa on betonisesta pohjapa-

dosta ja joenpohjasta peratuista luonnonkivistä muodostettu Pöytäkivi. Sen molemmin puolin on 

sekä etelä- että pohjoisrannalla rännimäiset koskiuomat. 

Kunnostuskohteessa poistettiin järvikaislat (Schoenoplectus lacustris) molempien koskiuomien nis-

koilta ja loppuliu’uista. Kaivinkoneella tehtiin pohjatyöt kutusoraikoille, minkä jälkeen kuormatrak-

torilla asennettiin kutusoraikot molempien koskiuomien niskoille. Kutusoraikkoihin käytettiin kiviai-

nesta yhteensä 46,75 tonnia. Sillä tehtiin molemmille niskoille 35 m²:n laajuiset kutusoraikot, joiden 

paksuus on vähintään 30 senttimetriä. Valmiin soraikon päällä vedensyvyys on 40-50 senttimetriä. 

Soraikkojen läheisyyteen kaivinkoneella aseteltiin 3-5 suojakiveä, joiden raekoko on 60-120 sentti-

metriä. 

Koskiuomiin tehtiin kaivinkoneella lisäkivetystä, jolla saatiin koskien virtaamat monipuolisemmiksi 

ja mutkittelevimmiksi. Koskiin tehtiin 50 senttimetrin syvyisiä nousuväyliä, minkä lisäksi koskiin ase-

teltiin asentokiviä. Litoraalialueelle tehtiin poikasalueita molempiin koskiin. 

Merikosken kunnostetun alueen yhteispinta-ala oli 3000 m², josta 1270 m² oli pohjoisrannan koskea 

ja 1730 m² etelärannan koskea. 
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Kuva 3. Merikoski ennen kunnostusta. 

 

Kuva 4. Merikoski kunnostuksen jälkeen. 
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2.2. Palukankoski 

Rautatiesillan yläpuolella sijaitseva Palukankoski on virtavesikohteena samankaltainen kuin Meri-

koski. 

Kunnostuskohteessa poistettiin järvikaislat molempien koskiuomien niskoilta ja loppuliu’uista. Kai-

vinkoneella tehtiin pohjatyöt kutusoraikoille, minkä jälkeen kuormatraktorilla asennettiin kutu-

soraikot. Kutusoraikkoihin käytettiin kiviainesta yhteensä 47,95 tonnia, millä tehtiin kolme kutu-

soraikkoa. Pohjoisrannan koskeen tehtiin kartoituksessa todetusta lohen kutupesästä 15 metriä ylä-

virtaan päin noin 10 m²:n kokoinen kutusoraikko ja niskalle 30 m²:n laajuinen kutusoraikko. Etelä-

puolen kosken niskalle tehtiin 25 m²:n kokoinen kutusoraikko. Kaikkien soraikkojen paksuus on vä-

hintään 30 senttimetriä. Valmiiden soraikkojen päällä vedensyvyys on 40-50 senttimetriä. Soraikko-

jen läheisyyteen kaivinkoneella aseteltiin 4-6 suojakiveä, joiden raekoko on 40-120 senttimetriä. 

Koskiuomiin tehtiin kaivinkoneella lisäkivetystä, jolla saatiin koskien virtaamat monipuolisemmiksi 

ja mutkittelevimmiksi. Koskiin tehtiin 50 senttimetrin syvyisiä nousuväyliä, minkä lisäksi koskiin ase-

teltiin asentokiviä. Litoraalialueelle tehtiin poikasalueita molempiin koskiin. 

Palukankosken kunnostetun alueen yhteispinta-ala oli 2890 m², josta 1360 m² oli pohjoisrannan 

koskea ja 1530 m² etelärannan koskea. 

 

Kuva 5. Palukankoski ennen kunnostusta. 
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Kuva 6. Palukankoski kunnostuksen jälkeen. 

 

2.3. Illinkoski 

Illinkoski on luonteeltaan luonnontilaisen kaltainen ja monimuotoinen virtavesialue. Illinkosken nis-
kalla on betonisesta pohjapadosta ja joenpohjasta peratuista luonnonkivistä muodostettu saari, 
jonka molemmin puolin on sekä etelä- että pohjoisrannalla koskiuomat. 

Kunnostuskohteessa poistettiin järvikaislat molempien koskien niskoilta, joihin tehtiin kaivinko-
neella pohjatyöt kutusoraikoille. Kutusoraikkoihin käytettiin kiviainesta yhteensä 95,05 tonnia. Poh-
joispuolen niskalle rakennettiin 40 m²:n kutusoraikko. Eteläpuolelle rakennettiin 35 m²:n kutu-
soraikko eli yhteensä soraikkojen pinta-ala on 75 m². Molempien soraikkojen paksuus on vähintään 
30 senttimetriä. Valmiiden soraikkojen päällä vedensyvyys on 40-50 senttimetriä. Soraikkojen lähei-
syyteen kaivinkoneella aseteltiin 3-10 suojakiveä, joiden raekoko on 40-60 senttimetriä. 

Alempia kunnostuspaikkoja ei soraistettu eikä kivetty, koska työn tilaaja kertoi, että kohteissa tul-
laan tekemään kalataloudellisia kunnostustöitä 2021 tarkennetun kunnostussuunnitelman mukaan. 
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Kuva 7. Illinkosken niska ennen soraistusta. 

 

Kuva 8. Illinkosken niska soraistuksen jälkeen. 
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3. Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet 

Kalataloudellisissa kunnostustoimissa kiinnitettiin erityistä huomiota lohikalojen (Salmonidae) kutu- 
ja poikasalueiden rakentamisiin. Työssä noudatettiin Iijoen Merikosken ja Palukankosken kalatalou-
dellista kunnostussuunnitelmaa, jonka on laatinut Latvasilmu osk. Kaikista kolmesta kohteesta pois-
tettiin vesikasvillisuutta (pääsääntöisesti järvikaislaa), vaikka sitä ei kunnostussuunnitelmassa ollut 
mainittu. Illinkoski ainoastaan soraistettiin molempien niskojen osalta ja soraikkojen läheisyyteen 
asennettiin suojakivet. Alemmat kunnostuskohteet Illinkoskella jätettiin käsittelemättä työn tilaajan 
pyynnöstä. 

Kunnostustoimenpiteiden jälkeen on tarpeellista toteuttaa kalataloudellista seurantaa kunnostus-
töiden vaikuttavuuden arvioimiseksi. Sähkökoekalastuksia olisi hyvä tehdä ainakin kolmena perät-
täisenä vuotena kunnostuksen jälkeen. Myös kutupesäkartoitus olisi hyvä tehdä, jotta nähdään 
ovatko lohikalat kelpuuttaneet tehdyt soraikot kutupaikoikseen. 

Kunnostusalueilla olisi tarpeen tehdä nahkiaisen (Lampetra fluviatilis) toukkatuotannon (likomadot) 
selvitys, jotta saadaan selvyys onko kunnostuksista ollut hyötyä myös nahkiaisille. 

 

 

Yhteystiedot: 

Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry 
Tapsitie 6 
90620 Oulu 
 
vesa.rantanen@kalatalousneuvonta.fi 
p. 0400-727561 
 
pasi.anttila@kalatalousneuvonta.fi 
p. 040-1251900 
 
https://kalatalousneuvonta.fi/perameren-kalatalousyhteisojen-liitto-ry/ 
 
Kaikki loppuraportin kuvat: Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry. 
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